
Программа управления блоками автоматики ИНВА через Компьютер. 

Описание версий. 

1.000 – исходная версия. 

1.002 -  

 1. Исправлена ошибка с выводом значений Т1 и Т2. Эти датчики выводились на 

компьютере без калибровочных поправок. 

 2. Исправлено правильное положение решётки ТЭН относительно рабочего датчика. 

 3. Отлажено передача новых значений зон в блоки автоматики. 

 4. Различные мелкие доработки программы. 

1.003 (02.06.2015)-  

1. Исправлены ошибки связи. Вместе с исправлениями в плате ИНВА-RS485 

    1.004 (13.06.2015)- 

1. Мелкие исправления и улучшения. Передача параметров в автоматику полностью работает. 

2. Немного доработаны форматы файлов.  

3. Подготовлена работа с файлом цикла инкубации (пока не работает). 

1.005 (30.06.2015)- 

1. На порядок повышена скорость вывода графиков. 

2. Информация о авариях теперь выводиться в виде понятных рисунков. 

3. Доработана и отлажена просмотр и изменение особой конфигурации автоматики.  

4. Введён полноценный датчик температуры Т3 

1.008 (08.08.2015) –  

1. Небольшие доработки программы 

2. Доработана закладка Установки. Добавлен период опроса. 

1.009 (12.08.2015)- 

1. Исправлены мелкие ошибки с обозначениями на закладке Зоны. 

2. Добавлена удобная подсказка на главной страницы по аварийным параметрам при 

перемещении мышки к клетке с датчиками. 

1.100(24.08.2015) - 

1. Добавлена возможность автоматического управления инкубаторами по расписанию.  

2. Много мелких доработок и улучшений. 

    

  1.101(03.09.2015) – 

1. Добавлена возможность управления автозапуском  связи с блоками автоматики при запуске 

программы. 

2. Подказки на главном экране теперь можно при желании отключить. 

  1.103(28.07.2016) – 

1. Добавлено усреднение на 100 и а 1000 при просмотре графиков. Удобно при просмотре 

больших графиков. 

2. Исправлена ошибка при просмотре графиков(цвет полностью белый). Редкий случай, но был у 

заказчика из ДНР 

   



1.107(23.09.2016) – 

1. Для графиков добавлена кнопка обновить, без захода в файловою систему. 

2. Для графиков добавлена кнопка «не показывать пропуски». Иногда показ пропусков в крафике 

некорректно работает и график весь белый. Теперь этот режим можно отключить. 

3. Исправлена ошибка при записи одновременно нескольких графиков с медленным  

компьютером. 

4. Добавлен режим опроса  для старых компьютеров.  

1.112(11.12.2016) – 

1. Добавлен терминал и настройка для GSM-модема. 

2. Добавлена возможность загрузки ПО для цветного дисплея и модема. 

3. Исправлены найденные ошибки 

v1.113(01.01.2017) - доработано обновление 

v1.114(06.01.2017) - Исправлены ошибки при запуске с несуществующим портом. 

v1.115(02.02.2017) - Уменьшен буфер для СОМ порта. Иначе GSM терминал иногда работал с 

задержкой. 

v2.000(11.11.2017) –исправлена ошибка в передаче данных. Ряд  исправлений при работе с GSM 

модемом. Добавлено новое удобное окно для одного инкубатора(как в цветном сенсорном блоке 

автоматики). 

v2.001(12.11.2017) - для 7 дюймового дисплея добавна установка ориентации экрана 

v2.003(20.11.2017) - подправлена ошибка при неправильном avarZDs 

v2.005(16.12.2017) - добавлены окна установки зон и конфигурации 

v2.007(11.01.2018) – исправлены ошибки в новых окнах 

v2.008(17.01.2018) - при запуске двух приложений не сбоя, только сообщение. 

v2.009(04.02.2018) -  исправлены мелкий недоработки(сбойные файлы конфигурации) 

v2.010(16.02.2018) - исправлена ошибка с зонами по темпер. + доб. заслонки 

v2.011(23.02.2018) - исправлен показ неправильного геркона и поворота 

v2.012(06.03.2018) - добавлена установка мощности 

v2.014(11.03.2018) - только подпралены две кнопки 

v2.015(11.03.2018) - исправлена ошибка раб темп и нижн. зона были перепутаны 

v2.016(09.04.2018) - подправлены заслонки для Стимул ИНК 

v2.017(17.04.2018) - добавлены коды плат при прошивке 

v2.018(30.05.2018) - довавлено внешнее управлнние лотками 

v2.019(07.06.2018) -   подправлена новая вентиляция 

v2.021(13.06.2018) -   инкубация теперь не портит вентиляцию 


