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    			О компании	 УСЛУГИ
	 Контакты


	Полезное	 Статьи
	 Файловый архив
	 Новости
	 Вопрос-Ответ
	 Фотогалерея


	Создание сайтов
	Автоматика для инкубатора	 Какой блок автоматики выбрать
	 Рекомендации по монтажу и эксплуатации автоматики
	 Описание работы каналов управления Блоков серии ИНВА
	 Компьютер+Инкубатор 
	 Примеры использования
	 Меню конфигурации блока управления
	 Как работать с меню в автоматике
	 Распространенные вопросы по автоматике:


	Геофизика
	Телеметрия	АСУ ТП и диспетчеризация водоснабжения города
	АСУ ТП и диспетчеризация центральных тепловых пунктов
	АСУ ТП и диспетчеризация объектов очистных сооружений
	АСУ ТП и диспетчеризация городского газового хозяйства
	Оборудование по телеметрии	Программируемые контроллеры серии ЭЛЕС
	Устройства связи	ЭЛЕС-310 преобразователь интерфейса RS232 в ЧМ сигнал
	ЭЛЕС-ПИ преобразователь интерфейса RS232/RS485 в RS485
	ЭЛЕС-ПИ преобразователь интерфейса TTL в RS485


	Принадлежности




	Магазин	 Продукция
	 Оплата
	 Доставка
	 Политика конфиденциальности




	    

    

    
	    
	        	Автоматика для инкубаторов
	 До 1000 шт яиц
	 До 1500-2000 шт.яиц
	 Более 2000 шт.яиц
	 Комплекс автоматики
	 Безкорпусная автоматика
	 Инкубатор+Компьютер
	 Контроль температуры
	 Для Выводных
	 Комплектующие
	 Для необычных



	    

	    
		    Главная / 

			    

Ого-го-го-го!

Что-то пошло не так и Вы попали 
на страницу, которой уже нет
на нашем сайте......

По-видимому она уже устарела и была удалена!

Мы же не стоим на месте,
постоянно развиваемся, создаем что-то новое и 
и интересное для наших Заказчиков.

Это не страшно, что Вы попали не туда.

Возможно, информация, которую вы искали 
находится на другой странице.



Перед Вами меню и горизонтальное (сверху)
и вертикальное (слева) -
попробуйте еще поискать!









             

                Вопрос-Ответ
24 января 2020  г.
Не работает поворот лотков.
Блок ИНВА-Б11021-с2.
"Пишет" напряжение 0.1в.
Что может быть?
Питание на актуатор идёт с того же трансформатора, что питает автоматику?
В блоке два предохранителя. Первый работает на датчики и индикацию. Второй на силовые элементы(упр. лотками, влажностью и охлаждением).
Второй предохранитель рабочий?....

Все вопросы



                Новости
09 января 2019  г.
О смене адреса ООО НПП "ИННОВА"
Внимание наших клиентов! 
Мы переехали. 
И вы сможете нас найти уже по другому адресу....



Все новости

 

	    

    

     






Подписаться на рассылку









    
	    
		    
			    Контакты

			    357625, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, д. 118-а, оф.201
Тел.: +7(918) 774-87-28
E-mail: innova.piat@gmail.com

    			
		    		Сейчас на сайте: 1 гостей, 0 пользователей.
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	        О магазине

	        	О компании
	Полезное
	Создание сайтов
	Автоматика для инкубатора
	Геофизика
	Телеметрия
	Магазин
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